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La Officine Polieri srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso

ORION SILENZIATA

BETONIERA A BICCHIERE CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO 190 250 300 350
POTENZA MOTORE ELETTRICO HP 0,75 1 1,5 1,5
VOLUME VASCA LT 190 250 300 350
CAPACITA© DI RESA LT 140 200 250 300
GIRI BICCHIERE N. GIRI/1© 23 24 24 24
LUNGHEZZA MM 1350 1520 1650 1650
LARGHEZZA MM 710 900 900 900
ALTEZZA MM 1300 1410 1500 1500
PESO KG 100 165 180 190

CEMENT MIXER TECHNICAL SPECIFICATION
TYPE 190 250 300 350
POWER ELECTRIC MOTOR HP 0,75 1 1,5 1,5
MIXING DRUM VOLUME LT 190 250 300 350
MIXING CAPACITY LT 140 200 250 300
TURN OF THE DRUM RPM© 23 24 24 24
LENGHT MM 1350 1520 1650 1650
WIDHT MM 710 900 900 900
HEIGHT MM 1300 1410 1500 1500
TOTAL WEIGHT KG 100 165 180 190

Officine Polieri srl reserve the right to change above data without any notice

Verniciate con polveri termoindurenti epossipoliesteri per una maggiore
brillantezza e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Cement mixers are painted with thermo-setting epossi-polyester
powders, to get a brighter colour and more resistance to mechanical
and atmospheric agents.

ORION SL ± Silenziosa, estremamente compatta ed adatta agli usi medio leggeri, per
garantire un calcestruzzo di ottima qualit! con una minor quantit! dello stesso.

ORION SL ± Noiseless and extremely compact according with medium-light uses, it is able
to grant a very good quality of cement with a lesser quantity of itself.

Particolarmente interessante il sistema di ribaltamento con riduttore che permette una
operazione di scarico comoda e sicura.

Of particular interest is the tipping system: the reduction gear grants offloading in comfort
and safety conditions.

Il motore elettrico, monofase o trifase, " corredato di interruttore magneto-termico a tenuta
stagna con bobina di sgancio contro il riavviamento in mancanza di forza motrice e spina a
norme CEE; Collocato in una cabina di ampie dimensioni con sportello imbullonato con bussole
filettate in acciaio per un facile controllo visivo ed una agevole manutenzione del motore.

The electrical engine one phase and triple phase, is supplied with a magneto-thermal switch,
waterlight with an  unhooking in order to prevent the reactivation when there is no motive power
and plug according to EEC recommendations. Placed in a box of big dimension with a blted door
with steel screwthread compasses, for an easy visual control and a simple upkeeping of the engine.

La vasca in acciaio con fondo stampato e cono bordato sagomato a forte spessore e l'adeguata
disposizione delle pale mescolatrici consentono impasti rapidi ed omogenei.

The drum in steel with a stamped bottom and a thick hemmed shaped dual cone, very thick,
together with a stuitable arrangement of mixing blades grant fast and homogenean mixings.
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