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4 DATOS TÉCNICOS 

4.1 DATOS DEL MOTOR 

 HATZ 1B20  ROBIN EX 17 HONDA GX160  

COMBUSTIBLE Diesel 
Gasolina sin plomo 

(3,6 l) 
Gasolina sin plomo 

(3,6 l) 

ACEITE MOTOR SAE 10W/40 (0,9 l) SAE 10W/40 (0,6 l) SAE 10W/40 (0,6 l) 

POTENCIA 
NOMINAL 

3,4 kW (4,6 HP) a 
3000 rpm 

4,2 kW (5,7 HP) a 
3600 rpm 

4 kW (5,4 HP) a 
3600 rpm 

BUJÍA ------ 
NGK BPR6ES 

DENSO W20EPR-U 

ENTREHIERRO  ------ 0,7 mm - 0,8 mm 

REVOLUCIONES 3000 ± 100 3600 ± 100 

RALENTÍ 1100
150

200

-

+
r.p.m. 1400

150

200

-

+
r.p.m. 

FILTRO DEL AIRE 
ELEMENTO 

DOBLE 
ELEMENTO DOBLE 

4.2 DATOS DE LA MAQUINA 

CON MOTOR HONDA: 

 

CARACTERÍSTICAS MODELO 

 UNIDAD ZEN16CGH ZEN16DGH ZEN20CGH ZEN20DGH 

FUERZA CENTRÍFUGA N (Kg) 15680 (1600) 15680 (1600) 19750 (2000) 19750 (2000) 

ANCHURA DE TRABAJO mm 430 500 430 500 

FREQUENCIA Hz. (r.p.m.) 85 (5100) 85 (5100) 85 (5100) 85 (5100) 

DESPLAZAMIENTO m/min 22-24 22-24 24-26 24-26 

PESO Kg 90 94 91 95 
DEPÓSITO AGUA l 9 

MOTOR  HONDA GX160 

ACEITE VIBRADOR c.c. 400 (SAE 10W/40) 

 

CARACTERÍSTICAS MODELO 

 UNIDAD ZEN16CGHE ZEN16DGHE ZEN20CGHE ZEN20DGHE 

FUERZA CENTRÍFUGA N (Kg) 15680 (1600) 15680 (1600) 19750 (2000) 19750 (2000) 

ANCHURA DE TRABAJO mm 430 500 430 500 

FREQUENCIA Hz. (r.p.m.) 85 (5100) 85 (5100) 85 (5100) 85 (5100) 

DESPLAZAMIENTO m/min 22-24 22-24 24-26 24-26 

PESO Kg 82 86 83 87 
DEPÓSITO AGUA l 9 

MOTOR  HONDA GX160 

ACEITE VIBRADOR c.c. 400 (SAE 10W/40) 
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ZEN: 

 

ZEN – E: 

 


